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// TURINYS 



// Apie Armacell trumpai 
 
 
 

    

3000 darbuotojų 

visame pasaulyje 
27 gamybos vietos 17-oje 
šalių 4-iuose žemynuose 

Būstinė Liuksemburge, 

regioninės būstinės EMEA, 

Amerikose ir APAC 

2017 m. apyvarta 
sudarė 603 mln. €  

 
 

 

  DU VERSLO PADALINIAI  
 

Kaučiuko izoliacija 

Pažangūs izoliacijos produktai, patenkinantys 
izoliacijos poreikius rinkose, kuriose svarbus 

efektyvus energijos panaudojimas. 

Inžinerinė izoliacija 
 

 

Inžinerinė izoliacija: pusgaminiai ir užbaigti neizoliuojantys 
produktai plačiam taikymui įvairiose tikslinėse rinkose. 

 

       Inžinerininė - - - - - - - -  

       izoliacija 21 % - - - - - - - - Mikroporinė 

 izoliacija 79 % 
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// Armacell tikslinės rinkos 
 
 
 
 

 

AUTOMOBILIAI 

< 10% 

ENERGETIKA 

< 5 % 

LENGVOJI 

PRAMONĖ 

  < 10% 

GYVENAMIEJI 

PASTATAI 

15–20 % 

TRANSPORTAS 

< 5 % 

 

          
 

        

KOMERCINIAI     

PASTATAI 

40–50% 

      PRAMONĖ 

< 10% 

         NAFTA IR  

         DUJOS 

< 5 % 

      SPORTAS IR 

LAISVALAIKIS 

                                   < 5 % 

KITA 

< 5 % 
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// Armacell pasaulinių projektų pavyzdžiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUSŲ ORTODOKSŲ KATEDRA 

Paryžius 

         OLIMPINIS STADIONAS 

                                   Pekinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGBARO BOKŠTAS 

Barselona 
 

 

EMPIRE STATE BUILDING, 

Niujorkas 

MARINA BAY SANDS 

                           Singapūras 
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ENSOLITE ® 

PAGAMINTA EUROPOJE 
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// EnsoLite: EPDM lakštai ir kevalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EnsoLite EF0 

minkšti, pusiau 

uždarų porų 

(suspausti) 

EPDM lakštai 
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EnsoLite ET7 

ekstruduoti uždarų 

porų EPDM kevalai 



// EnsoLite – sukurta automobilių gamybos pramonei... 
 
 
 
 

 
stoglangio tarpiklis

  

   
šoninio veidrodėlio tarpiklis 

   
prietaisų skydelio tarpiklis

 

   
variklio gaubto sandariklis

 

HCAC tarpiklis 

  
viršutinio B statramsčio 

tarpiklis
 

  
galinio langelio 

tarpiklis 

  
trikampio durelių 

dangčio tarpiklis 

oro kreiptuvo tarpiklis 
 
 
 

…nelygiems tarpams užpildyti ir 
sandarinti nuo oro, dulkių, karščio ir 
triukšmo. 
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// EnsoLite EF0 

 

 
Sukurta ertmėms užpildyti ir sandarinti nuo oro, dulkių, karščio ir triukšmo. 

Užtikrina tylesnį mechaninių sistemų veikimą. 

 

     
Puikiai užtikrina sandarumą orui ir vandeniui, net esant didelėms apkrovoms.

 

   
Platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo - 50 iki +120 °C.

 

     
Puikus atsparumas ozonui, klimato ir UV spindulių poveikiui.

 

   
Mažas gniuždymo nuokrypis ir liekamoji gniuždymo deformacija. 

     
Sumažintas gamybos ir konvertavimo sudėtingumas.

 

 
Trumpas pristatymo laikotarpis. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Tankiai: 

dabar: 90 ir 130 kg/m³ 

ateityje: 60 kg/m³ 

 
 
 
 
 
 

Storis: 

be apvalkalo arba 

iš 1-os pusės: 

3–19 mm 
apvalkalas iš 2 pusių: 

15–30 mm 

 
 
 
 
 
 

 
Pristatoma: 

ritiniuose arba lakštais 
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// EnsoLite ET7 
 
 
 

Kevalai sukurti uždengti vamzdelius / laidus ir apsaugoti nuo vibracijos ir pašalinių 
garsų. 

 
 

 

     
Patvarus ir atsparus senėjimui bei klimato poveikiui.

 

     
Aukštas atsparumas temperatūrai.

 

     
Platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo - 50 iki +120 °C. 

   
Ypač lankstūs tačiau tvirti apsauginiai kevalai.

 

Atitinka FMVSS-302 standartą. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Tankiai: 

175 kg/m³ 

 
 
 
 
 

 
Storis: 

sienelės storis 

≥ 3 mm 

vidinis skersmuo 

≥ 4 mm 

 
 
 
 
 

 
Pristatoma: 

rulonais arba 

supjaustyti pagal 

poreikį  
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ENSOLITE ® 

PAGAMINTA JAV  
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// EnsoLite 
 
 
 
 

Armacell US gamina platų elastomerinių uždarų mikroporų 

putos produktų asortimentą vientisais ritiniais, sukurtų ir 

pagamintų konkretiems inžinierinio projektavimo aspektams. 

 
 

Tarp jų yra EnsoLite IV1, IV2, IV3, AHC ir GIC. 

 
 

» jų tankiai: 48–152 kg/m³ 

» esant gniuždymo nuokrypiui (25 %): 13,8–144 kPa 

» išbandyta ir įtraukta į įvairius automobilių ir pramonės 
standartus 

» geras atsparumas alyvai ir degalams 

» pagaminta naudojant netepančius aliejus ir antioksidantus 
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// EnsoLite: IV1 / IV2 / IV3 / AHC / GIC 
 

 

25 % CD 

(kPa) 

 
UL 

 
ASTM D 

 
FMVSS 

 
FAR 25.853 

Patvirtintas 

šaltinių 

sąrašas 

IV1 
PVC / NBR / CR 

48–88 kg/m³ 

 

13,8–34,5 

UL94 V-0 / V-1 

UL94 HF-1 / HBF 

iki UL50E (tarpikliai ir 
sandarikliai) 

1056-14: 2A1 / 2C1 

6576-13 II tipo, A ir B klasės, 

minkštos būsenos 

 
Dauguma 

storių 

atitinka 

 
12 sekundžių 

vertikaliai degančios 

liepsnos bandymas 

 

Chrysler MSAY 516 1 tipo 

IV2 
PVC / NBR / CR 

88–120 kg/m³ 

 

80–144 

UL94 V-0 

UL94 HF-1 / HBF 

iki UL50E (tarpikliai ir 
sandarikliai) 

1056-07: 2A2 / 2C2 / 2B2 

6576-07 II tipo, A ir B klasės, 

minkštos-vidutinės būsenos 

 
Dauguma 

storių 

atitinka 

 
12 sekundžių 

vertikaliai degančios 

liepsnos bandymas 

 

Chrysler MSAY 516 2 tipo 

IV3 
PVC / NBR / CR 

112–152 kg/m³ 

 

62–90 

UL94 5VA, 5VB 

UL94 V-0 / V-1 

UL94 HF-1 / HBF 

1056-07: 2A3 / 2C3 / 2B3 

6576-07 II tipo, A ir B klasės, 

vidutinės būsenos 

 
Dauguma 

storių 

atitinka 

 
12 sekundžių 

vertikaliai degančios 

liepsnos bandymas 

 

Chrysler MSAY 516 3 tipo 

AHC 
NBR / PVC 

104–136 kg/m³ 

 

48–62 

 
UL94 V-0 

UL94 HF-1 

 

1056-14: 2A2 / 2C2 / 2B2 

 
Dauguma 

storių 

atitinka 

 
12 sekundžių 

vertikaliai degančios 

liepsnos bandymas 

 

GIC 
NBR / PVC 

48–96 kg/m³ 

 

13,8–34,5 

UL94 V-0 

UL94 HF-1 

iki UL50E (tarpikliai ir 
sandarikliai) 

 

1056-14: 2A1 / 2C1 

 
Dauguma 

storių 

atitinka 

 
12 sekundžių 

vertikaliai degančios 

liepsnos bandymas 
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MONARCH® 

PAGAMINTA JAV  
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// Monarch 
 
 
 
 
 

Smulkių uždarų porų polimeriniai putų blokai, pagaminti pagal įvairias formules, kad 

atitiktų konkretaus taikymo poreikius. 

 
 

Tarp jų Monarch 3043, 5032, 8022 

 
Pirminės produkto ypatybės 

 
 

 
smulki / glaudi uždarų porų putų struktūra 

 
 

puikus atsparumas ozonui ir aukštoms temperatūroms 

 
neprilygstamas atsparumas vandens sugerčiai, alyvai ir degalams 

 
 

pagaminta naudojant netepančius aliejus ir antioksidantus 
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// Monarch: 3043 / 5032 / 8022 
 
 
 
 

 
  

25 % CD (kPa) 
 
UL 

 
ASTM D 

 
FMVSS 

3043 
100 % EPDM 

256–352 kg/m³ 

 
 

62–103 

  
 

1056-14: 2A3 / 2A4 

 
Dauguma storių 
atitinka 

 

5032 
EPDM / CR / SBR 

64–128 kg/m³ 

 

 
34–62 

UL94 HF-1 

UL50E (tarpikliai ir 

sandarikliai)  

UL508 (tarpikliai ir 

sandarikliai)  

UL48 (tarpikliai ir 

sandarikliai) 

 

 
1056-07: 2A2 

 

Dauguma storių 

atitinka 

 
8022 
100 % EPDM 

100–164 kg/m³ 

 

 
48–62 

  
1056: 2A2 

6576 II tipo, B klasės, 

minkštos-vidutinės 

būsenos 

 

Dauguma storių 
atitinka 
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SMARTMELAMINE®“ 
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// smartMELAMINE 
 

1-asis pūtimo iš lydalo būdu išgautas flisas, pagamintas iš grynos melamino dervos 

 

Suderina melaminui būdingas savybes su iš lydalo išpūsto neaustinio ypač 

smulkaus pluošto (iki 5 µm) ypatybėmis. 

 

 
smartMELAMINE yra savaime liepsnai atspari medžiaga, kuri nedega, 

nesusitraukia, neišsilydo ir nelaša. Irimo metu skleidžiamų dujų kiekis mažas 

ir jos netoksiškos. 

 

 
smartMELAMINE užtikrina puikų atsparumą UV spinduliams ir cheminėms medžiagoms. 

 

 
Atitinka Oeko-Tex 100 standarto 1 klasę, taip pat reikalavimus formaldehidui pagal VDA 275. 

 

 
Dėl neprilygstamos akustinės ir šiluminės izoliacijos esant aukštai temperatūrai, smartMELAMINE yra geriausias pasirinkimas 

įvairiems taikymams: aviacijoje, statyboje, pramonėje ir automobiliuose. 
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GUARTOFON® 
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// GUARTOFON 
 
 

Ekologiški garso izoliacijos lakštai 

 

GUARTOFON sukurtas garsų ir triukšmo, išmetimo vamzdžių ir ortakių 

bendrai akustinei izoliacijai. 

 

 
Naudojamas kaip lankstus akustinis barjeras laivyboje, automobiliuose, 
pastatuose ir pramonėje. Švininių ir bituminių akustinių barjerų pakaitalas. 

 

 
GUARTOFON yra ekologiškas oru sklindančių garsų ir triukšmo izoliavimo sprendimas, taip pat skirtas sumažinti garso sklaidą ir 

virpesius plokštėse, sienose, po grindimis, kapsulėse, kėbulo skyriuose ir bendrai pastatuose. 

 

 
Pagrindinės produkto ypatybės 

  puikūs atsparumo ugniai ir akustiniai rodikliai  100 % perdirbamas   netoksiškas 

  be halogenų ir bitumo  nedegus   lankstus ir elastingas 
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KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
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// Kontaktinė informacija 
 
 

 
 
 

UAB AQUA CENTRUM 

Birutės g. 27, Klaipėda LT-91214 

El. paštas: info@aquacentrum.lt 

Tel.: +37067190646 
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Visi duomenys ir techninė informacija yra paremti įprastomis naudojimo sąlygomis gautais rezultatais. Patikrinti, ar produktas tinkamas numatomam panaudojimui, yra kliento atsakomybė. Klientas yra atsakingas už 

profesionalų ir tinkamą sumontavimą ir susijusių statybos reglamentų laikymąsi. Užsisakydami / gaudami produktą, sutinkate su savo regione galiojančiais Armacell pardavimo bendraisiais terminais ir 

sąlygomis. Jei jų negavote, prašykite kopijos. 

 
Daugiau informacijos apie Armacell ieškokite www.aquacentrum.lt 

© UAB AQUA CENTRUM, 2019 m. 

http://www.aquacentrum./

