
DISCAL ® deaeratorius-nešvarumų atskyriklis
DISCAL

546–5461 serija

Veikimas

Deaeratoriai-nešvarumų atskyrikliai yra naudojami orui ir susikaupusiems 
nešvarumams pašalinti iš hidraulinių šildymo kontūrų ir aušinimo sistemų. 
Jie gali automatiškai šalinti visą sistemoje esantį orą iki mikroburbuliukų 
lygio. Taip pat jie atskiria vandens kontūre susikaupusius nešvarumus 
ir priemaišas bei surenka juos į apatinę vožtuvo dalį, iš kur juos galima 
pašalinti.
Versijos su magnetu yra skirtos geležies priemaišoms atskirti.

Visiškai deaeruoto vandens apytaka leidžia įrenginiams veikti optimaliomis 
sąlygomis, neskleidžiant triukšmo, be korozijos, lokalizuoto perkaitimo arba 
mechaninių pažeidimų.
Siekiant užtikrinti nepriekaištingą šilumos izoliaciją tiek karšto, tiek vėsaus 
vandens sistemose, srieginiai, junginiai ir privirinami deaeratoriai-nešvarumų 
atskyrikliai yra komplektuojami su karštuoju būdu pagal korpusą išlieta 
izoliacija.

Nuorodinė dokumentacija:
- Brošiūra 01060 DISCAL®  551 serijos deaeratorius
- Brošiūra 01137 DIRTCAL®  5462 serijos nešvarumų atskyriklis

Gaminių asortimentas

546 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su kompresiniais galais 	  dydis DN 20 (Ø 22)
546 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio 	  dydžiai DN 20 (3/4 col.), DN 25 (1 col.), DN 32 (1 1/4 col.)
5461 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su magnetu  	  dydžiai DN 20 (3/4 col.), DN 25 (1 col.), DN 32 (1 1/4 col.)
5461 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su magnetu  	  dydžiai DN 40 (1 1/2 col.), DN 50 (2 col.)
546 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su junginėmis jungtimis ir izoliacija 	  dydžiai DN 50–DN 150
546 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su privirinimo galais ir izoliacija 	  dydžiai DN 50–DN 150
546 serijos 	 DISCALDIRT® deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio su junginėmis jungtimis ir grindų laikytuvais 	  dydžiai DN 200–DN 300

01123/21 LT

003FM 21654



 	         		              546 serijos srieginės	 546 junginės ir privirinamos	

	 Medžiagos	
 	Korpusas:		 - DN 20–DN 32 žalvaris EN 12165 CW617N 	 epoksidine derva padengtas plienas
			   - DN 40–DN 50 epoksidinė derva
			    degtas plienas  
	 Nešvarumų atskyrimo kamera: 	 žalvaris EN 12165 CW617N	 -
	 Automatinio ventiliatoriaus korpusas: 	 žalvaris EN 12165 CW617N	 žalvaris EN 12165 CW617N
	 Vidinis elementas:	 PA66G30	 nerūdijantysis plienas
	 Plūdė:		  PP	 PP	
	 Plūdės kreipiklis ir kaištis: 	 žalvaris EN 12164 CW614N	 žalvaris EN 12164 CW614N
	 Plūdės svirtis ir spyruoklė: 	 nerūdijantysis plienas 	 nerūdijantysis plienas	
	 Hidrauliniai sandarikliai:	 EPDM	 EPDM
	 Nuotako čiaupas:	 žalvaris EN 12165  CW617N	 -
	 Išleidimo vožtuvas:	 - 	 žalvaris EN 12165 CW617N
	
	 Našumas
	 Terpė:		  Vanduo, glikolio tirpalai	 Vanduo, išskyrus nepavojingus glikolio tirpalus
			   	  pagal 67/548/EB direktyvos gaires
	 Maks. glikolio procentas:	 50 %	 50 %	 
	 Maks. darbinis slėgis:	 10 bar	 10 bar	
	 Darbinės temperatūros diapazonas:	 0–110 °C	 0–110 °C	
	 Dalelių atskyrimo kategorija:	 iki 5 mm 	 iki 5 mm
	 Magnetinė žiedo sistemos indukcija:	  (5461 serija) 2 x 0,3 T 	 -
	
	 Jungtys 
	 Pagrindinės:	 – su kompresiniais galais, skirtais 22 mm skersmens variniam vamzdžiui;	 DN 50–DN 150, PN 16
			   3/4 col., 1 col. , 1 1/4 col., 1 1/2 col., 2 col. F (ISO 228-1)	 DN 200–DN 300, PN 10
			    	 sujungti su plokščia priešpriešine junge EN 1092-1
				    DN 50–DN 150 privirinimo galai
	 Zondo laikiklis:		  DN 200–DN 300, įleidimas / išleidimas 1/2 col. F
	 Nuotakas:		 žarnos jungtis 	 DN 50–DN 150, 1 col. F
				    DN 200–DN 300, 2 col. F

Techninės specifikacijos

Srieginių modelių kodų 546005/6/7 techniniai izoliacijos parametrai
Medžiaga:		  uždarų mikroporų PE-X
Storis:		  10 mm
Tankis:	 - vidinė dalis:	 30 kg/m3

		  - išorinė dalis:	 80 kg/m3

Šilumos laidumas (ISO 2581):	 - esant 0 °C:	 0,038 W/(m·K)
			   - esant 40 °C:	 0,045 W/(m·K)
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615):	 > 1,300
Darbinės temperatūros diapazonas:	 0–110 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102):	 B2 klasė

Srieginių modelių kodų 546118/9 techniniai izoliacijos parametrai

Medžiaga:		  uždarų mikroporų PE-X
Storis:		  20 mm
Tankis:	 - vidinė dalis:	 30 kg/m3

		  - išorinė dalis:	 80 kg/m3  
Šilumos laidumas (ISO 2581):	 - esant 0 °C:	 0,038 W/(m·K)
			   - esant 40 °C:	 0,045 W/(m·K)
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615):	 > 1,300
Darbinės temperatūros diapazonas:	 0–100 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102):	 B2 klasė

Junginių ir privirinamų modelių
nuo DN 50 iki DN 150 izoliacijos techniniai parametrai

Vidinė dalis
Medžiaga:	 uždarų mikroporų PE-X 
Storis:	 DN 50–DN 100; 60 mm
	 DN 125–DN 150; 50 mm
Tankis: 	 - vidinė dalis:	 30 kg/m3

	 - išorinė dalis:	 80 kg/m3

Šilumos laidumas (ISO 2581):	 - esant 0 °C:	 0,038 W/(m·K)
	 - esant 40 °C:	 0,045 W/(m·K)
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615):	 >1300
Darbinės temperatūros diapazonas:	 0–100 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102): 	 B2 klasė

Išorinis dangtis
Medžiaga:	  įspaustinis nebaigtas formuoti aliuminis
Storis:	 0,7 mm
Reakcija į ugnį (DIN 4102): 	 1 klasė
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Konstrukcinės detalės

Speciali DISCALDIRT® konstrukcija sudaro sąlygas atlikti jo techninės 
priežiūros darbus ir valymo procedūras nepašalinant prietaiso iš sistemos. 
Ypač atkreipkite dėmesį, kad:
Pateikti prie judančių dalių, valdančių oro išleidimą, galima tiesiog nuėmus 
viršutinį dangtį (1).
Automatiniame deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio oro išleidimo vožtuve, 
įrengtame prietaiso viršuje, yra ilga kamera, kurioje juda plūdė (2). Taip 
neleidžiama nešvarumams, esantiems vandenyje, pasiekti sandariklio lizdo.
Tiesiog išsukite viršutinę korpuso (3) dalį, kad išvalytumėte visą vėdinimo 
sistemą.
Junginiai ir privirinami deaeratoriai-nešvarumų atskyrikliai taip pat yra 
įrengti su čiaupu (4), kuris atlieka dvi funkcijas: išleidžia didelį kiekį oro, kol 
sistema pildoma, bei pašalina nešvarumus, esančius vandens paviršiuje.

Tikrindami srieginių deaeratorių ir nešvarumų atskyriklių vidaus elementą, 
tiesiog išsukite didžiąją nešvarumų surinkimo kamerą (5), prie kurios 
pritvirtintas vidaus elementas, tokiu būdu jį galėsite išimti ir išvalyti.
Srieginės DISCALDIRT® versijos turi surinkimo kamerą su išjungimo čiaupu ir 
žarnos priedu su kištuku (6), o junginės ir privirinamos versijos turi rutulinį 
užkertamąjį vožtuvą (7). Tai reiškia, kad net ir veikiant sistemai, galima 
pašalinti nešvarumus.6
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Veikimo principas

Deaeratorius-nešvarumų atskyriklis veikia dėl kelių fizinių 
principų pritaikymo. Aktyviąją jo dalį sudaro koncentrinių 
metalinio tinklelio paviršių komplektas. Šie elementai 
sukuria sūkurinį judėjimą, kuris būtinas norint palengvinti 
mikroburbuliukų atpalaidavimą ir jų sukibimą su paviršiumi.
Tarpusavyje besimaišantys burbuliukai didina tūrį tol, kol 
hidrostatinė trauka tampa pakankama, kad būtų galima 
nugalėti sukibimo su konstrukcija jėgą. Tuomet jie gali kilti link 
prietaiso viršaus ir būti išstumti per plūde valdomą automatinį 
oro išleidimo vožtuvą.	
Nešvarumai vandenyje, 
susidūrę su metalo 
paviršiais, iš kurių sudarytas 
vidinis elementas, yra 
atskiriami ir nukrenta į
vožtuvo korpuso dugną.

B

Metalo dalelių atskyrimas	
Nešvarumų atskyrikliai su magnetu 
našiau atskiria ir surenka juodųjų metalų 
nešvarumus. Nešvarumai kaupiami 
nešvarumų separatoriaus korpuso viduje 
veikiant stipriam magnetiniam laukui, kurį 
sukuria magnetai, esantys specialiame 
išoriniame žiede.
Išorinis žiedas taip pat gali būti išimtas iš 
korpuso, kad įvyktų dekantavimas ir vėlesnis 
nuosėdų išmetimas, sistemai ir toliau veikiant.
Kadangi magnetinis žiedas yra nešvarumų 
separatoriaus korpuso išorėje, prietaiso 
hidraulinės charakteristikos išlieka 
nepakitusios.

Izoliacija
Srieginis DISCALDIRT®  (kodas 546005/6/7), 
srieginis DISCALDIRTMAG (kodas 546118/9,) 
junginis ir privirinamas DISCALDIRT® (DN 
50–DN 150) prietaisai turi karštuoju būdu 
pagal korpusą išlietą izoliaciją.	
Tokia sistema užtikrina ne tik puikią šiluminę 
izoliaciją, bet ir sandarumą, kuris yra būtinas 
siekiant neleisti aplinkos garams patekti 
į prietaisą. Dėl šios priežasties tokio tipo 
izoliacija taip pat gali būti naudojama ir 
šalto vandens grandinėse, nes ji neleidžia 
susidaryti kondensatui ant vožtuvo korpuso 
paviršiaus.



Oro susidarymo procesas

Oro kiekis, kuris gali ištirpti vandens tirpale, priklauso nuo slėgio ir 
temperatūros.
Šis santykis vadinamas Henrio dėsniu. Mes galime išmatuoti fizinį reiškinį, 
kai atpalaiduojamas terpėje esantis oras, naudodamiesi toliau pateikta 
schema.
Pavyzdžiui: esant pastoviam absoliučiajam 2  bar slėgiui, jei vanduo 
pakaitinamas nuo 20 iki 80 °C, tirpalo atpalaiduoto oro kiekis yra lygus 18 l/
m3 vandens.
Pagal šį dėsnį, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kaip atpalaiduoto oro tirpale 
kiekis didėja didėjant temperatūrai ir mažėjant slėgiui. Šis oras tampa 
mikroburbuliukais, kurių skersmuo skaičiuojamas dešimtosiomis milimetro 
dalimis.
Oro kondicionavimo sistemose yra tam tikrų taškų, kuriuose mikroburbuliukų 
susidarymo procesas vyksta nuolat: katiluose ir įtaisuose, kuriuose gali vykti 
kavitacija.

Katilo mikroburbuliukai

Dėl aukštos terpės temperatūros ant paviršių, skiriančių vandenį nuo 
degimo kameros, mikroburbuliukai susidaro nuolat.
Šis vandens pernešamas oras kaupiamas kritiniuose grandinės taškuose, 
iš kurių jis turi 
būti pašalintas. 
Dalis jo yra 
reabsorbuojama, 
kai susiliečia su 
šaltesniais paviršiais.

Kavitaciniai mikroburbuliukai

Mikroburbuliukai susidaro ten, kur terpės greitis yra itin didelis ir lemiantis 
atitinkamą slėgio sumažėjimą. 
Šie taškai dažniausiai 
yra siurblio sparnuotė 
ir reguliavimo 
vožtuvų vandens 
angos.
Šie oro ir garų 
mikroburbuliukai, 
kurių susidarymas 
akcentuojamas 
nedeaeruotame 
vandenyje, vėliau 
gali susprogti dėl 
kavitacijos poveikio.
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Hidraulinės charakteristikos

Maksimalus rekomenduojamas 
srauto greitis ties prietaiso jungtimi 
yra ~ 1,2 m/sek.
Lentelėje pavaizduotas maksimalus 
srauto greitis, atitinkantis 
reikalavimą.

DN
Jungtys
Kv (m3/val.)

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

l/min.
m3/val.

Ø 22–3/4 col.

DN 50 DN 300

1 col. 1 1/4 col. 1 1/2 col. 2 col.
16,2 28,1 46,7 43,2 68,3 75 150 180 280 450 720 900 1200 1500

22,7 35,18 57,85 56,78 94,63

3,41 5,68

141,2 238,6 361,5 564,8 980,0 1436,6 2433,0 3866,0 5416,0

1,36 2,11 3,47 8,47 14,32 21,69 33,89 58,8 86,2 146,0 232,0 325,0

– – – – – – – – –

Maksimalus srauto dažnis



Atskyrimo veiksmingumas

Uždarų sistemų kontūrų terpėje cirkuliuojančių nešvarumų 
atskyrimo pajėgumas daugeliu atvejų priklauso nuo trijų 
parametrų:
1) �pajėgumas stiprėja didėjant dalelės dydžiui ir masei. Didesnės 

ir sunkesnės dalelės sukrinta pirmiau nei lengvesnės.
2)	� pajėgumas stiprėja mažėjant greičiui. Mažėjant greičiui 

nešvarumų atskyriklio viduje susidaro „rami“ zona, todėl 
dalelės lengviau atsiskiria.

3)	� pajėgumas stiprėja didėjant pakartotinės apytakos skaičiui. 
Kontūro terpė, kuri per procesą keletą kartų prateka per 
nešvarumų atskyriklį, yra neatsiejama nuo progresyviojo 
atskyrimo veiksmo, kol visiškai pašalinami visi nešvarumai.

Dėl specialios vidaus elemento 
konstrukcijos, „Caleffi DISCALDIRT® deaeratoriai-
nešvarumų atskyrikliai gali visiškai atskirti kontūro nešvarumus 
iki minimalaus 5 mm dalelės dydžio.
Šalia pateikiamoje diagramoje, kuri sudaryta pagal specializuotos 
laboratorijos (TNO – mokslas ir pramonė) atliktų testų suvestinę, 
iliustruojama, kaip DISCALDIRT®/DISCALDIRTMAG nešvarumų 
atskyrikliai (546 ir 5461 serijos) gali greitai atskirti beveik visus 
nešvarumus. Jau po 50 pakartotinės apytakos ciklų, t. y. maždaug 
viena eksploatacijos diena, iki 100 % dalelių, kurių skersmuo 
didesnis nei 100 mm, yra efektyviai pašalinama iš kontūro; šis 
skaičius siekia iki (vidutiniškai) 80 %, jei dalelės dar mažesnės. 
Įprastai veikiant sistemai nuolatinio terpės tekėjimo procese 
laipsniškai pašalinami visi nešvarumai.

Sumažėję hidraulinio slėgio nuostoliai

Įprastas grubaus valymo filtras atlieka šią funkciją praleisdamas 
srautą pro metalinį tinklelį, pasirinktą pagal didžiausios dalelės 
dydį. Taigi terpėje susidaro pirminis hidraulinio slėgio nuostolis, 
kuris intensyvėjant užterštumui taip pat didėja.
Tokiu būdu suveikia nešvarumų atskyriklis, į kurio vidaus 
elementą atsimušusios dalelės dėl gravitacijos sukrenta į 
surinkimo kamerą.  Paskesnis hidraulinio slėgio nuostolis 
žymiai sumažėja be surinktų nešvarumų kiekio poveikio jam.
Šalia diagramoje pateikiamas hidraulinio slėgio nuostolio 
skirtumų palyginimas tarp dviejų prietaiso tipų.
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Dalelių atskyrimo pajėgumas
Deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklio veiksmingumas

Hidraulinio slėgio nuostolių palyginimas: 
deaeratoriaus-nešvarumų atskyriklis – GRUBAUS VALYMO FILTRAI

Grubaus valymo 
filtro kreivė

3/4 col. – Kv=8

DISCALDIRT® kreivė
3/4 col. – Kv=16,2
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Kokybė po atskyrimo

Pirminė kokybė

®
DARBO ZONA

KASETĖS FILTRAI

SPECIALIEJI FILTRAI

GRUBAUS VALYMO
FILTRAI

Montavimas

DISCALDIRT® prietaisai gali būti montuojami tiek šildymo, 
tiek vėsinimo kontūruose. Jie laipsniškai šalina nešvarumus 
ir orą, kuris susidaro vykstant pastoviai cirkuliacijai. Geriausia, 
kad jie būtų įrengti už katilo, siurblio siurbimo pusėje, nes čia 
mikroburbuliukai susidaro dažniausiai.
DISCALDIRT® deaeratorius-nešvarumų atskyriklius būtina 
montuoti vertikalioje padėtyje.
Rekomenduojama pakeisti oro išleidimo vožtuvo dangtelį 
„Caleffi“ 5620 serijos higroskopiniu apsauginiu dangteliu, 
jei prietaisas yra įrengiamas vietoje, kurioje jis negali būti 
patikrintas.

ŠALDIKLIS
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Uždarymo vožtuvas

Rutulinis vožtuvas

BALLSTOP vožtuvas

Temperatūros matuoklis

Diferencialinis atbulinis vožtuvas

Tėkmės jungiklis

Zonos vožtuvas

Siurblys

AUTOFLOW®

Srauto tėkmės matavimo įtaisas

Temperatūros zondas

Saugos termostatas

Reguliatorius

Išsiplėtimo indas

3 krypčių čiaupas

Bandomoji kišenė

Slėgio jungiklis

Dujų �ltras

Dujų reguliavimo įtaisas

Grubaus valymo �ltras

Degalų uždarymo vožtuvas

Jungtis nuo vibracijos

Kišenė

Viršslėgio vožtuvas

Atgalinio srauto prevencijos 
prietaisas

Automatinis pripildymo įtaisas
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Taikymo schema



DISCALDIRT® 546 serija
Deaeratorius-nešvarumų atskyriklis. Dydis DN 20 (nuo DN 20 iki DN 32); jungtys 3/4 col. (nuo 3/4 col. iki 1 1/4 col.) F (ISO 228-1). Dydis  
DN 20; Ø 22 mm jungtys su kompresiniais galais variniam vamzdžiui. Žalvariniai nešvarumų atskyriklio kamera ir korpusas. Žalvarinis automatinio 
vėdinimo vožtuvo korpusas. PA66G30 vidinis elementas. PP plūdė. Žalvarinis plūdės kreipiklis ir adata. Nerūdijančiojo plieno plūdės svirtis ir spyruoklė. 
EPDM hidrauliniai sandarikliai. Žalvarinis nuotako čiaupas. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. Maksimalus 
darbinis slėgis 10 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–110 °C. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 mm. Nuotakas: su žarnos jungtimi. 	

DISCALDIRTMAG 5461 serija
Deaeratorius-nešvarumų atskyriklis su magnetu. Dydis DN 20 (nuo DN 20 iki DN 50); jungtys 3/4 col. (nuo 3/4 col. iki 2 col.) F (ISO 228-1). Žalvarinis 
korpusas (nuo DN 20 iki DN 32) ir epoksidine derva dengtas plienas (DN 40 ir DN 50) Žalvarinė nešvarumų atskyrimo kamera. Žalvarinis automatinio 
vėdinimo vožtuvo korpusas. PA66G30 vidinis elementas. PP plūdė. Žalvarinis plūdės kreipiklis ir adata. Nerūdijančiojo plieno plūdės svirtis ir spyruoklė. 
EPDM hidrauliniai sandarikliai. Žalvarinis nuotako čiaupas. Terpė: vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. Maksimalus 
darbinis slėgis 10 bar. Darbinės temperatūros diapazonas 0–110 °C. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 mm. Nuotakas: su žarnos jungtimi. Uždarų 
mikroporų PE-X korpuso izoliacija; darbo temperatūros diapazonas 0–100 °C (1 1/2 col. ir 2 col.). PATEIKTA PCT TARPTAUTINĖ PARAIŠKA.	

DISCALDIRT® 546 serija	
Deaeratorius-nešvarumų atskyriklis.  Junginės jungtys DN 50 (nuo DN 50 iki DN 150, PN 16, junginė DN 200 (nuo DN 200 iki DN 300) PN 10, 
jungiama su priešpriešine junge EN 1092-1. Privirinamos jungtys DN 50 (nuo DN 50 iki DN 150). Žalvarinis išleidimo vožtuvas 1 col. F (nuo 
DN 50 iki DN 150), 2 col. F (nuo DN 200 iki DN 300). Epoksidine derva padengtas plieninis korpusas. Žalvarinis automatinio vėdinimo vožtuvo 
korpusas. Nerūdijančiojo plieno vidinis elementas. PP plūdė. Žalvarinis plūdės kreipiklis ir adata. Nerūdijančiojo plieno plūdės svirtis ir spyruoklė. 
EPDM hidrauliniai sandarikliai. Terpė: vanduo ir nepavojingi glikolio tirpalai, kuriems netaikomos EB direktyvos 67/548 gairės; maksimalus 
glikolio procentas 50 %. Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Darbo temperatūros diapazonas 0–110 °C. Dalelių atskyrimo kategorija iki 5 mm. 
Uždarų mikroporų PE-X korpuso izoliacija ir įspaustinis nebaigtas formuoti aliumininis išorinis dangtelis junginiams ir privirinamiems modeliams 
DN 50 (nuo DN 50 iki DN 150). Darbo temperatūros diapazonas 0–100 °C. Grindų laikytuvai dydžiams DN 200 (nuo DN 200 iki DN 300).	

SPECIFIKACIJŲ SANTRAUKA
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