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ArmacClad™
Arma-Chek® Wra

Nuo standziy apkaly iki lanks¢iu dangy nueitas ilgas
GREITAS IR PAPRASTAS kellas.. .Musq gaminys Arrp:a-kl,he.K ‘/Yrap dar paprasqau
MONTAVIMAS ir greiCiau apsaugo technine izoliacijg nuo mechaninio
bei atmosferos poveikic.

DIDELIS MECHANINIS

ATSPARUMAS IRANKIAI Tiekiama jvairaus ilgio ir ploCio
gaminio ritiniy, todél jj lengva pjaustyti
Matavimo liniuoté pagal reikiamg dydj. Naudodami
Peilis Arma-Chek Wrap gaminj jsitikinkite,
kad pavirSius yra Svarus ir ant jo néra
VIETOS TAUPYMAS Kampainis jokiy iuksliy ar ter3aly.
Skriesiuvas

Nenaudokite Arma-Chek Wrap
gaminio esant <0 °C arba >40 °C

NAUDOJIMAS astikos pist temperatirai.
PATALPOSE IR LAUKE Mastikos pistoletas P

Slankmatis

Arrna-Ciizk Wrap gaminio
plotis (mm):

Nemontuokite Arma-Chek Wrap
gaminio, jei oro sglygos netinkamos
70, 250, 500, 750, 1 050 (pvz., lyja, tirStas rikas, sninga ir t. t.),
nebent turite priedangg arba
palapine.

TVARU

Tvarus sprendimas:
Arma-Chek Wrap
gaminys yra 100 proc.
perdirbamas, jame néra
halogenuy, silikono ir
tirpikliy.




TIESUS PJUVIS

ISmatuokite vamzdzio, kurj reikia dengti Arma-Chek Wrap ISilgai ir aplinkui turi biti maziausiai 20 mm uzlaida.
gaminiu, ilgj bei apskritimo perimetrg. Uzlaidas visada gerai prispauskite.

Prie apskritimo perimetro pridékite maziausiai 20 mm

uzlaida.

ISilgai esancias uzlaidas visada tolygiai denkite j Song, kad
sidlés bdty nukreiptos Zemyn ir sudaryty vandsinskyrg.

Sumontuotas gaminys




ZUVIES UODEGOS RASTO METODAS

Sukurkite tinkama ,Zuvies uodegos® efekto rasta. Visuose Arma-Chek Wrap gaminj pradékite dengti nuo pradinio
segmentuose pridékite 20 mm uzlaidg iSilgai ir aplinkui. segmento. Tvirtinkite ir fiksuokite taip pat, kaip ir tiesias
dalis.

Denkite likusius centrinius segmentus. Kiekvienas Norédami baigti montavima, uzdenkite paskutinj
segmentas turi persidengti ne maziau keip 20 mym. segmenty.

Sumontuotas gaminys




ALKUNES APVYNIOJIMO METODAS

Jei lenkimo skersmuo yra >90 mm, galima taikyti Aplink izoliuotg vamzd) vyniokite savaime suvirinamg
apvyniojimo metodg. Naudokite 70 mm plo¢io Arma-Chek dangos med:iaga, jsitikinkite, kad kiekvienas naujas
Wrap gaminj, vynioti pradékite nuo vieno lenkimo galo, po sluoksnis dengia ankstesnijjj ne maziau kaip 20 mm.

to eikite link kito.

Dengdami vamzdj savaime suvirinamg dengiamajg medziagg ISlaikydami uzlaidg ir jtempimg pakartokite vyniojimo
vidutiniskai jtempkite. Tokiu bidu medziagg sumontuosite procesag, kol pasieksite prieSingg lenkimo gala.
tvirtai ir saugiai.

70 mm plo¢io Arma-Chek Wrap rulonas



T FORMOS TRISAKIO DENGIMAS

C = apskritimo perimetras

Pagrindine triSakio korpuso dalj denkite taip pat kaip Viename parussics korpusc dalies $ablono gale nubrézkite
tiesy vamzdj. TriSakio skersmuo (kaip du pusapskritim] (skeremuo D, kaip ankstesniame paveikslélyje).
pusapskritimiai) turi bati nubréztas korpuso dalies Nubrézkite maZesnj pusapskritimj 20 mm atstumu ir iSkirpkite
Sablone, kaip apraSyta kitame paveikslélyje. vidinj pusapskritimj. Veiksmg pakartokite ir kitame korpuso

dalies Sablono gale.
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Vyniokite Arma-Chek Wrap gaminj ir Tolygiai spauskite visas uZlaidos sidles ir jungtis. |sitikinkite,
tvirtinkite jj prie izoliacijos pavirSiaus. kad visos uZlaidos visiSkai pritvirtintos ir néra jokiy tarpy.

Arma-Chek Wrap
gaminj ant korpuso
denkite su 20 mm
uZlaida.

Norédami sukurti reikiamos dalies dydj bei forma ir
padaryti jungiamosios dalies iSpjovas
vadovaukités ankstesniame paveikslélyje
nurodytais a ir b ilgiais.




PEREJIMAS

C2/10
=" C1/10
y. . C = apskritimo perimetras :
ISmatuokite ilgj ir abiejy apskritimy perimetrus. Sukurkite $ablong pagal i€¢matavimus.
Prie iSilginiy ir aplinkui esanciy sidliy pridekite po 20 mm Apskritimy parameirus padalinkite i$ 10.
uzlaida.

Perkelkite Sablong ant Arma-Chek Wrap gaminio pavir3iaus ir Atsargiai apvyniokite vamzdj savaime suvirinan¢ia medziaga
atspauskite jj 10 karty. pradédami nuo vieno vamzdZio reduktoriaus galo. |sitikinkite,
kad medziaga apvyniota tvirtai ir néra jokiy tarpy.

Sumontuot
as gaminys

Arma-Chek Wrap gaminj ant korpuso denkite su 20 mm
uzlaida.




GALINE VAMZDZIO DALIS

N
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Iki pat vamzdzio galo taikykite tiesig vamzdzio izoliacijg, kaip ISilgine papildomg 20 mm dalj atlenkite. Kad sulankstyta dalis
minéta anksciau. Pridékite papildomg 20 mm uzlaida. nesulipty, tarp sulankstytos dalies ir Arma-Chek Wrap
gaminio pavirsiaus bitinai jdékite apsauginj popieriy.

Nupjaukite galinés vamzdzio dalies diska pagal izoliuctojo Uzdékite diskg ant vamzdZio galo ir atlenkite pirma kartg
vamzdzio spindulj ir pridékite papildomus 20 mm. uzdéta danga. Vulkanizavimo proceso metu svarbu suderinti
galinés vamzdzio dalies ir vamzdzio dangos krastus.

Krastus tvirtai uZzspauskite.



VAMZDZIY ATRAMA

ARMAFIX™ VAMZDZIY ATRAMA

ISmatuokite tiesios vamzdzio dalies ilgj tarp abiejy ArmaFix
metaliniy laikikliy.

ARMAFIX VAMZDZIY ATRAMA

I

Galutinis vaizdas.

ARMAFIX VAMZDZIY ATRAMA

N

Ant ArmaFlex izoiiaciios pavirSiaus ir ArmaFix vamzdziy
tvirtinimo jtaisu denkite Arina-Chek Wrap gamin;.

-

Ant strypo uzvyniokite nedidelj 30—50 mm ilgio
Arma-Chek Wrap gaminio gabalél;.

Toliau denkite kaip tiesig vamzdzio dalj. Jtraukite iSpjova,
kurios skersmuo lygus strypo skersmeniui.

Denkite Arma-Chek Mastic gaminj ten, kur
susijungia Arma-Chek Wrap ir strypas.



Nors Armacell imasi visy atsargumo priemoniy siekdama uztikrinti, kad minéti duomenys ir tecnh
numanomy pareiékimq ar garantijq dél minétq duomenq bei techninés informacijos tikslu o

Jusy pasitikéjimas Armacell mums reiskia viska, todél norime supazindinti su J&
renkame. Jei norite suzinoti apie Jisy duomeny tvarkyma, perziarékite mas

Armacell, i8radusi lankscias jrangos izoliacijai skirtas putas ir pirmaujanti inZineriniy puty tiekéja, kuria inovatyvius
ir saugius Siluminius bei mechaninius sprendimus, kurie kuria tvarig verte klientams. Armacell gaminiai kasdien
reikSmingai prisideda prie pasaulinio energijos vartojimo efektyvumo didinimo visame pasaulyje. Jmoné, kurioje
dirba daugiau nei 3 380 darhuotojy ir kuri turi 27 gamyklas 19-oje pasaulio Saliy, turi du pagrindinius produktus:
Advanced Insulation ir Engineered Foams Armacell daugiausia démesio skiria techninei jrangai skirty izoliaciniy
medziagy, aukstcs kokybes akustiniy ir lengvy puty, perdirbty PET gaminiy, naujos kartos aerogelio technologijy ir
pasyviy prieSgaisriniy sistemy gamybai.
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